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Asiakasnumero: Tarkastuksen nro: Tilaus nro:


KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA


Perustiedot
Asiakas Sähkölaitteiston rakentaja


Asennus:


Tarkastuspöytäkirja koskee:
 Uusi asennus  Korjaus  Muutostyö
 Määräaikaistarkastus  Laajennus


Käytetyt standardit
Aloitus pvm. SFS 600-1-1 / 600-1-2
Lopetus pvm. EN / IEC 60364-6


Tarkastuksissa käytetyt mittalaitteet:
Malli: Malli: Malli:
Sarjanumero: Sarjanumero: Sarjanumero:


Asiakkaan yhteyshenkilö Sähkötöiden johtaja


Järjestelmä  TN-C  TN-C-S  TN-S  TT  IT


Syöttöjännite: Verkon haltija:


OK=KunnossaTOIMINNALLISET JA AISTINVARAISET TARKASTUKSET E = ei sisälly


Aistinvaraiset tarkastukset OK E OK E OK E
Asennukset vaatimusten mukaiset Ryhmäjohtojen tunnukset Tunnistettavuus


Erotus- ja kytkinlaitteet N ja PE johtimien tunnukset Päämaadoituskisko


Palolta suojaus, paloilmaisimet Johtimien liitokset Lisämaadoituskiskot


Johtimet, kiskostot Sähköiskulta suojaus Dokumentointi - varoituskilvet


Sähkölaitteistoiden tilat Suojaus- ja valvontalaitteet Raportissa liitteitä


Toiminnalliset tarkastukset OK E OK E OK E
Toiminta- ja käyttötestit Vaihejärjestys Erisysresistanssin toteaminen


Vikavirtasuojien toiminta Moottorien pyörimissuunta Oikosulkuvirta mitattu


SUOJAJOHTIMIEN JATKUVUUS (PE-, PEN-, PÄÄMADOITUSKISKOT JA LISÄMAADOITUSKISKOT)
 (Ω)Jatkuvuus todettu vaatimusten mukaisesti Resistanssi


Jatkuvuusmittaukset suoritettu seuraavissa kohteissa:
Päämaadoitus Hissiasennukset AntenniasennuksetPerustukset


Sisätilan kaasuasennukset IT- asennukset RakenteetPotentiaalitasauskisko


Vesimittari Lämmityslaitteet Teleasennkuset


Vesiputket IV asennukset Ukkosensuojaus


KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN TULOKSET SEKÄ ALLEKIRJOITUKSET


Tarkastuksen pvm: Ei löydettyjä puutteita
Tarkastustarra kiinnitetty: Kohteessa havaittu puutteita  KYLLÄ  EI


 Asiakas:  Urakoitsija:
Sähköasennukset ovat paikallisten määräysten sekä Sähköasennukset hyväksytään raportin mukaisesti


standardien mukaiset Raportti vastaanotettu  KYLLÄ  EI
Paikka: Paikka:
Pvm: Pvm:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
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